ТЕПЛОВОЙ НАСОС (ВОЗДУХ - ВОДА)  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

V2.0
    Все трубные соединения должны быть выполнены в соответствии с местным законодательством и действующими регламентами, а также всеми необходимыми специальными стандартами.
1、 Перед установкой
1、 Хранение и транспортировка
Транспортировку данного оборудования необходимо производить строго в вертикальном положении. Помещение, где хранится оборудование, должно быть сухим.
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2、 Выбор места установки
Данное оборудование должно устанавливаться на прочной поверхности, например, на специальном бетонном фундаменте.   
Во избежание шума, создаваемого данным оборудованием, его необходимо устанавливать как можно дальше от жилых помещений, а также других мест, где наличие шума нежелательно.  
Для нормальной работы данного оборудования, а также наличия необходимого пространства для выполнения работ по его техническому обслуживанию необходимо соблюдать рекомендованные интервалы в месте его установки. 
   [image: image2.emf]
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1、Обогрев  помещения с помощью горячей воды

 [image: image3.emf]


	Код
	Описание
	Тип установки
	Код
	Описание
	Тип установки

	P1
	Циркуляционный насос
	Внутр.(Опция)
	RT
	Датчик температуры среды в

обратном трубопроводе
	Внутр.

	ELK
	ТЭН
	Внутр.(Опция)
	ST
	Датчик температуры среды в системе
	Внутр.

	VXV
	Переключающий клапан
	Наружн.(Опция)
	OT
	Наружный датчик температуры
	Внутр.

	VVB
	Бак для горячей воды
	-
	HT
	Датчик температуры нагретой воды
	Внутр.

	FI
	Гибкое соединение
	-
	CT
	Датчик температуры конденсатора
	Внутр.

	
	
	
	ET
	Датчик температуры испарителя
	Внутр.


Описание：

1、 Для функции обогрева помещения подключите выход клапана VXV к промежуточному баку；

2、 Для функции нагрева воды для бытового использования подключите выход клапана VXV к баку для горячей воды VVB.  Функция нагрева воды для бытового использования является приоритетной.
3、 Датчик температуры воды включается в электрическую цепь в монтажном шкафу, один из его выводов подключен к контроллеру, второй вывод погружен в бак для горячей воды.  
4、 Включением ТЭНа управляют ST07, а также ST08.
[image: image49.emf]blinking

5

+

-

2、Обогрев помещения с помощью бойлера 
[image: image4.emf]


	Код
	Описание
	Тип установки
	Код
	Описание
	Тип установки

	P1
	Циркуляционный насос
	Внутр.(Опция)
	RT
	Датчик температуры среды в 

обратном трубопроводе
	Внутр.

	VXV
	Переключающий клапан
	Наружн.(Опция)
	ST
	Температура среды в системе
	Внутр.

	VVB
	Бак для горячей воды
	-
	OT
	Наружный датчик температуры
	Внутр.

	FI
	Гибкое соединение
	-
	HT
	Датчик температуры нагретой воды
	Внутр.

	
	
	
	CT
	Датчик температуры конденсатора
	Внутр.

	
	
	
	ET
	Датчик температуры испарителя
	Внутр.


Описание：

1、 Для функции обогрева помещения подключите выход клапана VXV к промежуточному баку；

2、 Для функции нагрева воды для бытового использования подключите выход клапана VXV к баку для горячей воды VVB.  Функция нагрева воды для бытового использования является приоритетной.
3、 Датчик температуры воды включается в электрическую цепь в монтажном шкафу, один из его выводов подключен к контроллеру, второй вывод погружен в бак для горячей воды.  
4、 При использовании бойлера переключите выход клапана VXV1 к бойлеру для поступления в него нагревающей воды.  
5、 Включением бойлера управляют ST07, а также ST08.
6、 Когда параметр ST07=SF02, а ST08=SF03, система автоматически переключится в режим обогрева с помощью бойлера  либо перейдет в режим обогрева с помощью теплового насоса.    
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3、Тепловой насос (Охладитель) + регенерация тепла [image: image5.jpg]



Описание：

1、 В режиме охлаждения работают насос системы охлаждения воздуха P1, а также насос подачи горячей воды P2.  
2、 В режиме обогрева работает только насос системы охлаждения воздуха P1.  
3、 При нагреве воды для бытовых целей работает только насос P2. Функция нагрева воды для бытового использования является приоритетной.
4、 Датчик температуры воды для бытового использования включается в электрическую цепь в монтажном шкафу, один из его выводов подключен к контроллеру, второй вывод погружен в бак для горячей воды.
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4、Соединения трубопроводов

Все трубные соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и регламентами．

Поскольку тепловой насос не имеет собственных вентилей отсечки (AV), их необходимо установить дополнительно на входе насоса для удобства его технического обслуживания в будущем．
ВНИМАНИЕ!

До подключения к трубопроводу теплового насоса трубопровод необходимо проверить на наличие загрязнений и, при необходимости, прочистить. Это поможет избежать случайного повреждения используемого оборудования за счет разнообразных загрязняющих частиц．
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Для подключения к электрической сети необходимо официальное разрешение фирмы-поставщика электроэнергии. Все электрические подключения должны быть выполнены  под контролем квалифицированного электрика．

Электрооборудование должно быть соединено с электрической сетью при помощи разъединителя с искровым промежутком не менее 3 мм.． Все компоненты поставляемого оборудования за исключением наружного датчика температуры и трансформатора питания уже имеют необходимое электрическое подключение．

При проверке изоляции электрической сети данного здания тепловой насос необходимо отключить от сети．

Двигатель теплового насоса поставляется только в однофазном либо трехфазном варианте без возможности комбинированного подключения.

Если в здании используется реле защиты замыкания на массу, для теплового насоса необходимо установить отдельное реле такого типа．

ВНИМАНИЕ!

Монтаж электрооборудования и работы, связанные с техническим обслуживанием, должны проводиться под контролем квалифицированного электрика．Монтаж электрооборудования необходимо проводить в соответствии с действующими нормами и регламентами．

1、Электрические соединения

Перед подключением к электрической сети проверьте соответствие напряжения электрической сети параметрам Вашего оборудования. Данные устройства  соответствуют параметрам электрических сетей в странах Европы и выпускаются с рабочим напряжением 220-240 В/1/50 Гц (однофазное подключение) либо 380-415 В/3/50 Гц (трёхфазное подключение). 
[image: image6.emf]


3、Датчик температуры горячей воды

Поставляемый с оборудованием датчик с помощью двухпроводного кабеля подключается к терминалу X4 на  плате управления． Затем датчик погружается в специально предназначенную для этого трубку на корпусе накопительного резервуара.
4、Реле управления кондиционером
Для включения системы охлаждения воздуха коммутационное реле D4 должно находиться в положении «включено». Для управления системой охлаждения воздуха также может быть установлено дополнительное внешнее устройство коммутации.
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5、Реле включения функции нагрева воды

Реле включения функции нагрева воды D5 должно быть включено в случае, если Вы хотите включить данную функцию. Для включения/отключения функции нагрева воды может быть установлено дополнительное внешнее устройство коммутации.
6、Реле расхода
Реле расхода применяется для контроля наличия потока жидкостной среды в системе трубопроводов. Если данное реле включено, это означает, что вода поступает в трубопровод и двигатель привода компрессора может быть запущен; в противном случае имеется запрещающий сигнал запуска компрессора. Для подключения реле расхода смотреть схему электрических соединений данного оборудования.
7、 Клемма подключения устройств, сигнализирующих об ошибках оборудования 

В случае возникновения ошибок в работе данного оборудования на отдельную клемму выхода подается специальный управляющий сигнал, который может быть использован для коммутации различных устройств сигнализации (напр., световая либо звуковая индикация и т.п.). Для подключения смотреть схему электрических соединений данного оборудования.
1、 Дисплей контроллера (окно дисплея и управляющие клавиши)

[image: image7.emf]


① Область меню：
	Значок
	Значение
	Функция

	
[image: image8.emf]
	Запрос/индикация

	Актуальные значения температуры  

	
[image: image9.emf]!


	Предупреждающий сигнал
	Текущий сигнал предупреждения, а также последние 10 предупреждающих сигналов

	
[image: image10.emf]
	Тревога 
	Текущий сигнал ошибки, а также 20 последних сигналов оповещения об ошибках оборудования

	
[image: image11.emf]
	Настройка параметров 
	Установка параметров и значений (смотреть дерево меню)   


②Клавиши управления
	Клавиша
	Надпись
	Назначение

	
[image: image12.png]



	<Esc> 
	В меню/режим настройки параметров нажатие данной клавиши позволяет вернуться на предыдущий уровень текущего меню либо отменить введенное числовое значение  

	
[image: image13.emf]
	<Enter> 
	Для входа в  главное меню в течение 2 секунд нажмите и удерживайте нажатой данную клавишу  

	
	
	В меню/режим настройки параметров нажатие данной клавиши подтверждает выбор данного пункта меню либо правильность введенного числового значения 

	
	
	Нажмите для принятия/сброса предупреждающих сигналов, а также сигналов тревоги  

	
[image: image14.emf]+


	<Plus> 


	Нажмите и удерживайте нажатой в течение двух секунд для активации установленного системного режима в состоянии «выключено»

	
	
	ИЛИ нажмите данную клавишу для выбора нужного пункта меню, либо для того, чтобы увеличить числовое значение выбранного параметра в меню/режиме настройки параметров.  

	
[image: image15.png]



	<Minus> 
	Нажмите для выбора пункта меню либо для того, чтобы уменьшить числовое значение выбранного параметра в меню/режиме настройки параметров.


③Окно дисплея：

· В обычном режиме дисплей 1 показывает код датчика температуры，, дисплей 2 показывает значение температуры на данном датчике。
· В режиме индикации меню дисплей 1 показывает номер кода выбранного меню  ，, дисплей 2 показывает числовое значение данного меню。

④Расшифровка символов
[image: image16.emf] 
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1、 Режим охлаждения
2、 Режим обогрева
3、 Выкл. 

4、 Нагрев воды
5、 Водяной насос
6、 Индикатор мощности компрессора 
7、 Компрессор
8、 Реле расхода (светящийся индикатор указывает на отсутствие воды в системе)  
9、 Двигатель вентилятора

2、Выбор системных режимов
	Дисплей
	Действия

	
[image: image17.emf].
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	В режиме стоп нажмите и удерживайте нажатой в течение двух секунд клавишу <Plus>, затем отпустите данную клавишу для того, чтобы активировать выбор системного режима. При этом мигает экран текущего системного режима.  
Нажмите клавишу <Plus> либо клавишу <Minus> для выбора нужного системного режима, для подтверждения нажмите 

<Enter >.  


В случае если данная система в данный момент работает только в режиме обогрева (SF01=2) либо режиме охлаждения (SF01=0), функция выбора системного режима деактивируется.  
В случае если данная система в данный момент работает в режиме обогрев/охлаждение (SF01=1), последовательность выбора системного режима будет следующей:  
	Действие
	Последовательность

	Нажмите <Plus> 
	
[image: image18.emf]
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	(
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[image: image23.emf] 
[image: image24.emf] загораются одновременно, данный режим - автоматический, выбор фактического текущего режима определяется ST18, а также ST19.   
3、Индикация температуры
	Дисплей
	Действия
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	В обычном рабочем режиме для индикации температуры нажмите клавишу <plus> или <minus>.   



	Дисплей
	Действия
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	В режиме стоп нажмите и удерживайте нажатой в течение двух секунд клавишу <Enter>, затем отпустите данную клавишу для входа в меню.   
По умолчанию мигает 
[image: image27.emf] значок индикатора запроса, устройство ожидает ввода дальнейших команд.  
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	Нажмите клавишу <Enter> для того, чтобы войти в режим запросов.  
Для контроля показаний температуры нажмите клавишу <plus> или <minus>.  


	Код
	Описание

	RT
	Температура воды на входе устройства в помещении

	ST
	Температура воды на выходе устройства в помещении  

	OT
	Температура воздуха за пределами помещения  

	HT
	Температура горячей воды

	CT
	Температура  конденсатора  

	ET
	Температура испарителя



4、Изменение настроек системы (для конечного пользователя)

	Дисплей
	Действия

	В режиме стоп нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд клавишу <Enter>,  для входа в меню отпустите данную клавишу.  

	
[image: image29.emf].

+

-


	Во время, когда мигает значок 
[image: image30.emf], для  выбора меню
[image: image31.emf] нажмите клавишу <Plus>/ <Minus>, затем нажмите <Enter> для входа в данное меню.   


	Количество параметров, отображаемых в меню
[image: image32.emf], может быть различным, в зависимости от прав доступа, которыми обладает данный пользователь.

· Для конечных пользователей вначале выберите «NO», а затем нажмите <Enter > для продолжения.

· Для авторизованных техников и техников-представителей предприятия-изготовителя данного оборудования выберите “EU” или “ID” и нажмите <Enter>  для ввода четырехзначного цифрового кода.  
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	При входе в меню для конечных пользователей по умолчанию отображаются параметры группы “ST”. Для выбора настройки параметров нажмите <Plus>/ <Minus>   и нажмите <Enter> для продолжения.

	Либо нажмите и удерживайте нажатой клавишу  <Esc>  для выхода из текущего пункта меню.


5、Доступ к меню параметров 

	Дисплей
	Действия

	В режиме стоп нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд клавишу <Enter>,  затем отпустите данную клавишу для входа в меню.  

	Во время, когда мигает значок 
[image: image34.emf], для  выбора меню
[image: image35.emf] нажмите клавишу <Plus>/ <Minus>, затем нажмите <Enter> для входа в данное меню.   
 

	Количество параметров, отображаемых в меню
[image: image36.emf], может быть различным, в зависимости от прав доступа, которыми обладает данный пользователь.

· Для конечных пользователей вначале выберите «NO», а затем нажмите <Enter > для продолжения.

· Для авторизованных техников и обслуживающего персонала выберите “EU” или “ID” и нажмите <Enter>. При появлении следующего экрана введите четырехзначный цифровой код.
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	Для подтверждения нажмите <Enter> и введите цифровой код.
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	Данный цифровой код используется как пароль доступа и необходим техникам-наладчикам данного оборудования (EU), а также техникам-представителям предприятия-изготовителя данного оборудования (ID).  

	Для ввода цифрового кода доступа выполните следующее: 
· В тот момент, когда мигает одна из ячеек цифрового индикатора, нажмите <Plus>/<Minus> для выбора нужного числового значения. Затем нажмите <Enter>  для подтверждения, а затем введите по порядку следующую цифру кода.  
· Либо нажмите <Esc>  для отмены введенного числового значения и возврату к предыдущей ячейке индикатора.  
· Выполните вышеуказанные действия для ввода оставшихся трех цифр кода.  
· После ввода всего кода полностью нажмите <Enter>  для его подтверждения, затем выполните настройку необходимых параметров.  



6、Настройка параметров
	Дисплей
	Действия

	После ввода кода доступа и входа в режим настройки параметров. 

	

	Нажмите <Plus>/<Minus> для выбора кода параметра, который необходимо настроить;

нажмите <Enter> для подтверждения.  


	

	При этом мигает значение выбранного параметра, установленное по умолчанию, после чего данный параметр можно изменить.  
Нажмите <Plus>/<Minus> для увеличения либо уменьшения значения выбранного параметра; нажмите <Enter> для подтверждения.  


	Для выхода из текущего пункта меню и возвращению к предыдущему уровню нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Esc>.  


Настройки пользователя
	Параметр
	Описание
	Значение по умолчанию

	Min.
	Max.
	Единица  измерения
	Res
	Основное

	ST01
	Установка температуры в режиме охлаждения (Конечный пользователь)  
	12
	ST11
	ST12
	ºC
	0.1
	0

	ST02
	Установка температуры в режиме обогрева (Конечный пользователь)  
	40
	ST13
	ST14
	ºC/
	0.1
	0

	ST03
	Установка разности температур в режиме охлаждения
	1
	0
	10
	ºC
	0.1
	0

	ST04
	Установка разности температур в режиме обогрева  
	1
	0
	10
	ºC
	0.1
	0

	ST05
	Установка температуры в режиме обогрева для функции компенсации 
	20
	0
	30
	ºC
	0.1
	0

	ST06
	Значение параметра компенсации в режиме обогрева  
	6
	0
	30
	-
	0.1
	0

	ST07
	Температура наружного воздуха, при которой запускается бойлер
	0
	-10
	20
	ºC
	0.1
	0

	ST08
	Разность температуры с параметром температуры наружного воздуха ST07 для отключения бойлера 
	5
	1
	20
	ºC
	0.1
	0

	ST09
	Температура горячей воды 
	50
	ST15
	ST16
	ºC
	0.1
	0

	ST10
	Разность температур горячей воды
	3
	1
	10
	ºC
	0.1
	0

	ST17
	Индикация и настройка часов
	30
	1
	1000
	Sec
	1
	0

	ST18
	Температура жидкости при работе системы
	22
	15
	30
	ºC
	0.1
	0

	ST19
	Разность температур жидкости при работе системы  
	5
	1
	10
	ºC
	0.1
	0


7、Компенсационная кривая при функции обогрева помещения（SF04=1）

В режиме обогрева помещения используются два метода регуляции температурных параметров системы: фиксированные и динамические температурные показатели. 

Фиксированные температурные значения соответствуют неизменяемым параметрам и  устанавливаются конечным  пользователем. Динамические температурные показатели определяются текущим значением ST05, ST06, а также температурой снаружи помещения, измеряемой контроллером с помощью специального датчика. Функция изменяемости либо неизменяемости задается параметрами SF04, когда  SF04=0 - это фиксированное значение температуры; когда SF04=1 - это динамическое значение.
Следующая кривая  показывает параметры динамического режима при  ST05=20℃
 [image: image39.emf]


Для определения коэффициента компенсации при обогреве данного помещения ST06 выберите кривую 7,
При температуре наружного воздуха 0℃, контрольная температура равна 34℃;

При температуре наружного воздуха -10℃,контрольная температура равна 41℃;

При температуре наружного воздуха –20℃,контрольная температура равна 48℃;

С понижением температуры наружного воздуха для обеспечения достаточного обогрева помещения   контрольная температура увеличивается.  
С увеличением температуры наружного воздуха тепловой насос работает с пониженным давлением для уменьшения количества используемой энергии, при этом контрольная температура уменьшается.  

1、Предупреждающие сигналы
В случае обнаружения сигнала предупреждения на дисплее высвечивается его соответствующий код. Одновременно мигает значок предупреждающего сигнала 
[image: image40.emf]!

.  
При этом в меню 
[image: image41.emf]!

 хранятся только последние 10 кодов предупреждений. При отключении питания контроллера все показания кодов предупреждений стираются из памяти, а память обнуляется.  
	Параметры
	Описание

	WN01
	 в зимних условиях для помещений необходимо использовать  Indoor side anti-freeze  


· Лог сигналов предупреждения
	Дисплей
	Действия

	Для входа в главное меню нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд клавишу <Enter>, затем отпустите данную клавишу. 

	

	Во время, когда мигает значок 
[image: image42.emf], с помощью клавиш <Plus>/<Minus> выберите меню 
[image: image43.emf]!

, затем нажмите <Enter> для входа в данное меню.   
 

	

	На дисплее высвечиваются и мигают буквы “WN”. Повторно нажмите клавишу <Enter> для индикации последних 10 кодов предупреждения.  
В случае если не было обнаружено ни одного сигнала предупреждения, высвечивается “NoNE”.   


	Для выхода из текущего меню и возврата в обычный режим работы нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Exit>.  



2、Сигналы наличия ошибок
Сигналы наличия ошибок в работе оборудования в RWR470.10 подразделяются на две группы: сигналы наличия ошибок сбрасывающиеся автоматически и сигналы наличия ошибок, требующие сброса вручную.   
Для сигналов ошибки с автоматическим сбросом не требуется принятие и сброс этих сигналов пользователем. Соответствующее устройство будет перезапущено, как только произойдет автоматический сброс данного сигнала ошибки.  
При появлении сигнала ошибки, требующего сброса вручную, система будет автоматически остановлена. Для продолжения работы системы требуется принятие и сброс данного сигнала пользователем, после чего устройство, в работе которого была обнаружена ошибка, должно быть перезапущено вручную.  
При обнаружении сигнала ошибки контролером мигает значок оборудования, в работе которого была обнаружена ошибка (для отдельных моделей), а также значок 
[image: image44.emf]. При этом на дисплее высвечивается код данной ошибки.  
В случае обнаружения в работе оборудования нескольких ошибок одновременно их коды отображаются на дисплее последовательно до тех пор, пока не произойдет автоматический сброс всех ошибок либо до тех пор, пока они не будут приняты и отменены пользователем (только для сигналов ошибки, требующих сброса вручную).  
В случае обнаружения в работе оборудования  одновременно сигналов ошибки и предупреждающих сигналов, коды последних НЕ отображаются на дисплее.  
Последние  20 кодов ошибок, требующих автоматического сброса (AR), а также коды ошибок, требующие сброса вручную (MR), хранятся отдельно в соответствующих категориях меню 
[image: image45.emf].   
· Коды ошибок с автоматическим сбросом 

Ниже приводится описание и пояснения к кодам ошибок с автоматическим сбросом: 
	Параметр
	Описание

	AL01
	Пониженное давление в компрессоре (D2) 

	AL02
	Повышенное давление в компрессоре (D3)

	AL03
	Недостаточная компенсация температуры воды в помещении (меньше, чем AL01 в режиме охлаждения) 

	AL05
	Температура воды в помещении превышает максимально допустимый уровень в режиме обогрева (выше, чем AL03 в режиме обогрева)  


· Коды ошибок, требующие сброса вручную 

 Ниже приводится описание и пояснения к кодам ошибок, требующим сброса вручную:

	Код
	Значение

	AL11
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика RT  (более 80 ºC)

	AL12
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика ST (более 80 ºC)  

	AL13
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика OT (более 80 ºC)  

	AL14
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика HT (более 80 ºC)  

	AL15
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика CT (более 80 ºC)   

	AL16
	Сигнал превышения допустимой температуры датчика ET (более 80 ºC)   

	AL18
	За последние 24 часа  пониженное давление в компрессоре было зафиксировано  более допустимого числа раз (AL06).  

	AL19
	За последние 24 часа  повышенное давление в компрессоре было зафиксировано  более допустимого числа раз (AL07).  

	AL20
	Недостаточная защита испарителя (AL08)

	AL21
	Превышение  допустимой температуры охлаждающего воздуха   (более 115ºC)



· Лог ошибок
	Дисплей
	Действия

	Для входа в главное меню нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд клавишу <Enter>, затем отпустите данную клавишу.

	

	Для выбора меню 
[image: image46.emf] используйте клавиши <Plus>/<Minus>; нажмите <Enter> для подтверждения.
По умолчанию на дисплее мигает значок автоматического сброса сигнала ошибки “AR”.  

	Для индикации сигналов об ошибках с автоматическим сбросом при индикации символа “AR” нажмите  <Enter>  для продолжения.  

	Для индикации сигналов об ошибках, требующих сброса вручную, с помощью клавиш <Plus>/<Minus> выберите группу “MR”; нажмите <Enter> для продолжения.   По умолчанию отображается  номер лога ошибки “MR01”. Для просмотра кода первой ошибки нажмите <Enter>.   
Или используйте клавиши <Plus>/<Minus> для выбора логов остальных ошибок, для просмотра кода ошибки нажмите <Enter>. 

	

	В случае если не было обнаружено ни одного сигнала об ошибках, высвечивается “NoNE”. 


	Для выхода из текущего меню и возврата в обычный режим работы нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Exit>.  


MR01 и AR01 содержат информацию соответственно о последнем коде ошибки с автоматическим сбросом либо коде ошибки, требующей сброса вручную.
Подтверждение и сброс принятия ошибок  
На дисплее отображаются все ошибки, обнаруженные в процессе работы системы, как ошибки с автоматическим сбросом, так и ошибки, требующие сброса вручную. Однако подтверждение принятия и сброс необходимы только для ошибок, требующих принятия и сброса вручную.
Для этого выполните следующее: 
Для подтверждения статуса ошибки нажмите <Enter>.
При сбросе статуса данной ошибки значок на дисплее соответствующего устройства, где была обнаружена ошибка, а также значок 
[image: image47.emf] выключаются.
При необходимости, перезапустите систему.
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